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Gipsplaatplug GK / GKM

GK

Overzicht

Ondergronden

GK
▪ De Gipsplaatplug GK, die wordt geleverd met indraaihulpstuk, verankert zich middels vorm-

vaste passing in de gipsplaat. 
▪ Geschikt voor montage in zowel enkele als dubbele gipsplaten, evenals gipsplaat met 

isolatie aan de achterzijde. 
GKM
▪ De zelfborende Metalen gipsplaatplug GKM boort zichzelf met een vormvaste passing in 

de gips(vezel)plaat.
▪ Voorboren is slechts nodig bij gebruik in dubbele gipsplaat. 
▪ Bij gebruik in gipsvezelplaat dient er met een 8 mm boor voorgeboord te worden.

Omschrijving

GKM

Kijk voor 
het complete 
assortiment 
op fischer.nl

Gipsplaatplug GK Metalen gipsplaatplug GKM

Type Art. Nr. Anker-
lengte

Min. dikte tot 
eerste dragende 

laag

Max. 
nuttige lengte

Schroef Verpakkings-
eenheid

l t t fi x ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
GK 1) 052389 22 25 - 4,0 - 5,0 100

GKS 2) 052390 22 25 13 4,5 x 35 50
GKW 052393 - - - - 10

GKM 024556 31 35 - 4,0 - 5,0 100

GKM 12 3) 040432 31 35 12 4,5 x 35 100

GKM 27 2) 040434 31 35 27 4,5 x 50 100
1) Min. schroefl engte = lengte van plug 22 mm + dikte aanbouwdeel.                                                   
2) Wordt compleet met spaanplaatschroef (verzonken kop) geleverd.  

3) Wordt compleet met spaanplaatschroef (bolkop) geleverd.
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Isolatiemateriaalplug FID

FID 

Overzicht

Ondergronden

▪ Ontworpen voor het verankeren in harde isolatieplaten zonder koudebrug. 
▪ Het grove draad snijdt een vormpassing in de isolatie en garandeerd daarmee een stevige 

verbinding. 
▪ Vochtdoorlating bij de FID 50/90 kan worden voorkomen middels een geschikte 

isolatiekit.
▪ De FID-R is reeds voorzien van M10 draad, waardoor deze zeer geschikt is voor de 

montage van bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren in buitengevelisolatie. 

Omschrijving

FID R

Kijk voor 
het complete 
assortiment 
op fischer.nl

Isolatiemateriaalplug FID Isolatiemateriaalplug FID-R

Type Art. Nr. Anker-
lengte

Min. 
inschroefdiepte

Opname Geschikt voor 
schroef-Ø

Metrisch 
draad

Verpakkings-
eenheid

l t t fi x

[mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
FID 50 048213 50 50 TX40 4,5 - 5,0 - 50

FID 90 510971 90 90 Hex 6 6,0 - 25

FID-R 548404 95 95 TX25 - M10 25
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Thermax

Thermax 8 / 10

Overzicht

▪ De zelfsnijdende vezelversterkte conus freest zich tijdens montage door de afwerklaag en 
het isolatiemateriaal, waarbij het een stevig ankerpunt vormt voor aanbouwdelen. 

▪ De Thermax 8/10 is uitermate geschikt voor koudebrugvrije afstandsmontage van 
middelzware lasten in buitengevelisolatie met een inschroefdiepte van +/- 22mm. 

▪ De Thermax 12/16 beschikt over een RVS M12 draadeind en is speciaal ontwikkeld voor 
zwaardere aanbouwdelen, zoals bijvoorbeeld zonneschermen. 

Omschrijving

Kijk voor 
het complete 
assortiment 
op fischer.nl

Ondergronden

Thermax 8 / 10

Type Art.nr. Boor-Ø Ankerlengte Dikte 
niet-dragende 

laag

Verankerings-
diepte

Schroef Verpakkings-
eenheid

l t fi x ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
Thermax 8/60 M6 045685 10 120 45 - 60 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/80 M6 045686 10 140 60 - 80 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/100 M6 045687 10 160 80 - 100 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/120 M6 045688 10 180 100 - 120 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/140 M6 045689 10 200 120 - 140 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/160 M6 045690 10 220 140 - 160 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 8/180 M6 045691 10 240 160 - 180 60 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/100 M6 045692 12 160 80 - 100 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/120 M6 045693 12 180 100 - 120 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/140 M6 045694 12 200 120 - 140 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/160 M6 045695 12 220 140 - 160 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/180 M6 045696 12 240 160 - 180 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 10/200 M6 512605 12 260 180 - 200 70 4,5 - 6,0 / M6 20

Thermax 12 / 16
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Thermax 8 / 10

Type Art.nr. Boor-Ø Ankerlengte Dikte  
niet-dragende 

laag

Verankerings-
diepte

Schroef Verpakkings-
eenheid

l t fix ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
Thermax 10/220 M6 514250 12 280 200 - 220 70 4,5 - 6,0 / M6 20
Thermax 10/240 M6 514251 12 300 220 - 240 70 4,5 - 6,0 / M6 20
Thermax 10/100 M8 045697 12 160 80 - 100 70 M8 20
Thermax 10/120 M8 045698 12 180 100 - 120 70 M8 20
Thermax 10/140 M8 045699 12 200 120 - 140 70 M8 20
Thermax 10/160 M8 045700 12 220 140 - 160 70 M8 20
Thermax 10/180 M8 514252 12 240 160 - 180 70 M8 20
Thermax 10/200 M8 514253 12 260 180 - 200 70 M8 20
Thermax 10/220 M8 514254 12 280 200 - 220 70 M8 20
Thermax 10/240 M8 514255 12 300 220 - 240 70 M8 20
Thermax 10/100 M10 045702 12 160 80 - 100 70 M10 20
Thermax 10/120 M10 045703 12 180 100 - 120 70 M10 20
Thermax 10/140 M10 045704 12 200 120 - 140 70 M10 20
Thermax 10/160 M10 045705 12 220 140 - 160 70 M10 20
Thermax 10/180 M10 514256 12 240 160 - 180 70 M10 20
Thermax 10/200 M10 514257 12 260 180 - 200 70 M10 20
Thermax 10/220 M10 514258 12 280 200 - 220 70 M10 20
Thermax 10/240 M10 514259 12 300 220 - 240 70 M10 20
 

Thermax 12 
/ 16

Type Art.nr. Goed-
keuring

Inhoud Verpakkings-
eenheid

 [stuks]

Thermax 12/110 M12 051291 ▯
20 Thermax M12, 20x zeefhuls 20 x 130, 

5x bit, 5x stucfrees, 5x handleiding
20

Thermax 12/110 M12 B 051290 ▯
2x Thermax M12, 2x zeefhuls 20 x 130, 1 bit, 1 stucfrees,  

1 universele dichtstof 80 ml, 1 handleiding in polybag
1

Thermax 12/110 M12 R 051537 ▯
10x Thermax M12 R, 10x zeefhuls 20 x 130, 

3x bit, 3x stucfrees, 3x handleiding
10

Thermax 16/170 M12 051293 ▯
20x Thermax M16, 20x zeefhuls 20 x 200, 5x bit, 5x stucfrees, 

5x verlengslang voor chemische mortel, 5x handleiding
20

Thermax 16/170 M12 B 051292 ▯
2x Thermax M16, 2x zeefhuls 20 x 200, 1 bit, 1 stucfrees, 1 

verlengslang, 1 universele dichtstof 80 ml, 1 handleiding in polybag
1

Thermax 16/170 M12 R 051543 ▯
10x Thermax M16 R, 10x zeefhuls 20 x 200, 3x bit, 3x stucfrees, 

3 verlengslang voor chemische mortel, 3x handleiding
10

Reduceerstift 
M12/M10 R

553834
Maakt aansluitschroefdraad M10 voor de Thermax 12 en 16 
mogelijk. Inhoud: 10x stift , 10x onderlegring, 10x moer M10

10
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Belastingen

Thermax 8 Thermax 10 Thermax 12 Thermax 16
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Type Lengte 
t/m  

conus

Verankerings- 
ondergrond

Dikte niet- 
dragende 

laag
 e

(mm)

Metrisch
draad

Klem- 
bereik

tfix
(mm)

Min. 
verankerings-

diepte
hef

(mm)

Boor-Ø

do
(mm)

Boorgat- 
diepte

td
(mm)

Thermax 12/110 M12 240

Beton 62–170 M12 ≤ 161) 70 14 h
ef
 + e 

Volle baksteen 62 - 160 M12 ≤ 161) 80 14 h
ef
 + e

Volle kalkzandsteen 62 - 160 M12 ≤ 161) 80 14 h
ef
 + e

Geperforeerde baksteen 62–110 M12 ≤ 161) 130 20 h
ef
 + e + 10

Cellenbeton 62–140 M12 ≤ 161) 100 14 h
ef
 + e 

Thermax 16/170 M12 370

Beton 62–290 M16 ≤ 161) 80 18 h
ef
 + e 

Volle baksteen 62 - 290 M16 ≤ 161) 80 18 h
ef
 + e

Volle kalkzandsteen 62 - 290 M16 ≤ 161) 80 18 h
ef
 + e

Geperforeerde baksteen 62–170 M16 ≤ 161) 200 20 h
ef
 + e + 10

Cellenbeton 62–270 M16 ≤ 161) 100 18 h
ef
 + e 

1) Meegeleverde RVS draadstift mag worden vervangen tot een max lengte van 200 mm.

Thermax 12 / 16 installatiegegevens

T inst

eh ef

l

t tol t WDVS
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t fix

Ü

t d
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Isolatieplug DHM

DHM

Brandweer-
standsklasse

Ankerafmetingen
zie testrapport

R 120

Overzicht

Certificering

Ondergronden

▪ Thermisch verzinkte of roestvast stalen Isolatieplug met F120 functiebehoud tijdens 
brand voor harde isolatiematerialen.

▪ In het geval van zachte isolatiematerialen wordt het gebruik de Isolatieschotel DTM 80 
aangeraden. 

▪ Stabiele en stevige koppeling van schacht en schotel. 
▪ Tijdens het inslaan, zet het verenstaal uit en klemt zich over de volledige schachtlengte 

tegen de boorgatwand. 
▪ Roestvast stalen versie (corrosieweerstandsklasse II) voor buitengebruik en in vochtige 

condities. 

Omschrijving

DTM 80

Afdekkap ADK

Kijk voor 
het complete 
assortiment 
op fischer.nl
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Afdekkap ADK voor DHM

Type Art. Nr. Diameter Kleur 2) Verpakkings- 
eenheid

do

[mm] [stuks]
ADK-W 013330 37 Wit 250

ADK-GR 046843 37 Grijs 250

ADK-BG 046844 37 Beige 250

Isolatieplug DHM Isolatieschotel DTM

Type Thermisch 
verzinkt 

staal

Roestvast 
staal A2

Boor-Ø1) Min. boorgat-
diepte

Effectieve 
verankerings-

diepte

Anker- 
lengte

Nuttige 
lengte

Verpakkings-
eenheid

do td hef l t fix

Art.nr. Art.nr. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
DHM 40 536253 536262 8 50 40 80 10 - 40 250

DHM 70 536254 536264 8 50 40 110 50 - 70 250

DHM 100 536256 536265 8 50 40 140 80 - 100 250

DHM 130 536257 536266 8 50 40 170 110 - 130 250
DHM 160 536258 536267 8 50 40 200 140 - 160 250

DHM 210 536259 536268 8 50 40 250 190 - 210 125

DHM 260 536260 536269 8 50 40 300 240 - 260 125

DTM 80 536261 536271 - - - - - 250

Belastingen
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Isolatieplug DHK

Overzicht

Ondergronden

▪ Slagvaste kunststof Isolatieplug.
▪ Wanneer de Isolatieplug wordt ingeslagen, klemmen de langsribben zich vast tegen de 

boorgatwand.
▪ De DHK 45 is zeer geschikt voor de montage van hard isolatiemateriaal, de DHK 90 

voor zacht isolatiemateriaal

Voordelen
▪ Korte montagediepte reduceert het boorwerk.
▪ Gemakkelijke en snelle slagmontage scheelt veel tijd.
▪ Flexibele ribben in de schotel zorgen voor constante druk op het isolatiemateriaal.
▪ Ribben over de lengte voorkomen knikken van de schacht.
▪ Geen extra schroeven of nagels noodzakelijk.
▪ Door de zwarte kleur van de DHK valt deze niet op bij toepassing in donkere isolatiema-

terialen.

Omschrijving

DHK 45

DHK

Kijk voor 
het complete 
assortiment 
op fischer.nl
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Type Art. nr. Boor-Ø 1) Schotel-Ø Min. boor-
gatdiepte

Effectieve 
veranke-

ringsdiepte

Lengte Nuttige 
lengte

Verpakkings-
eenheid

do td hef l t fix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [stuks]
DHK 45/40 080892 8 45 30 20 65 40 250

DHK 45/60 080893 8 45 30 20 85 60 250

DHK 45/80 080894 8 45 30 20 105 80 250
DHK 45/100 080895 8 45 30 20 125 100 250

DHK 90/40 080937 8 90 30 20 65 40 250

DHK 90/60 080938 8 90 30 20 85 60 250

DHK 90/80 080939 8 90 30 20 105 80 250

DHK 90/100 080940 8 90 30 20 125 100 250

DHK 90/120 080941 8 90 30 20 145 120 200

DHK 90/140 080949 8 90 30 20 165 140 200

DHK 90/160 512150 8 90 30 20 185 160 100

DHK 90/180 512151 8 90 30 20 205 180 100

DHK 90/200 512153 8 90 30 20 225 200 100

DHK 90/220 512154 8 90 30 20 245 220 100
1) In cellenbeton G2 Ø 6 mm boren.

Belastingen
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Rekenhulp: 1 kN ≈ 100 kg

Notities

Deze catalogus adviseert vrijblijvend. De inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch is het niet uitgesloten 
dat bepaalde informatie veroudert, onvolledig of anderszins onjuist is. fischer Benelux BV is niet aansprakelijk voor enige directe en/of 
indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze catalogus.
Aanvullende informatie en concreet advies kan aan u door onze technisch commercieel adviseurs worden verstrekt. Hiervoor is 
een exacte omschrijving van uw specifieke toepassing nodig. Alle gegevens in deze catalogus inzake de verwerking van de fischer 
bevestigingsmiddelen moeten telkens weer worden getoetst aan de omstandigheden ter plaatse, alsmede aan de gebruikte materialen 
en ondergronden. 



108

Ar
t.n

r. 
04

61
30

 (8
)· 

12
/2

02
1 ·

 S
M

 · 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

fischer Benelux B.V.
Postbus 5049 
1410 AA  Naarden
T 035 695 66 66
www.fischer.nl · info@fischer.nl


